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Publikimet e listuar mé poshté formojné vetém njé pjesé té specifikimeve teknike.

1.1

1.2

NORMAT DHE STANDARTET EUROPIANE

DIN EN 12350-1 : 2001
DIN EN 12390-2

Marrja e mostrave té betonit né vend
Pérgatitja dhe trajtimi i mostrave té betonit

DIN EN 12504-1

Marrja e mostrave té betonit té ngurtésuar

DIN EN 12390-3

DIN EN 934-2

Testi né shtypje

Testi i shkatérrimit té betonit

Pérbérésit e betonit- Pércaktimi dhe klasifikimi

DIN EN 206

DIN EN 12350-2

Betoni
Testi i konsistences

CILESIA E BETONIT

Betonet do té jené né pajtim té ploté me kushtet DIN EN 206-1. Betoni do té keté njé forcé né
shtypje né ditén e 28 sipas klasés sé projektuar.

2.

2.1

2.1.1. FORTESIA E BETONIT

Produktet

BETONI

Betonet e klasifikuar mé poshté do té kené njé pérzierje pér njé fortési sipas standartit DIN EN

2.1.2.

206-1
Karakteristika 28-ditore, Rezistenca
Klasa e betonit cilindrike Pérdorimi

XC2 Elementét Strukturalé

C30/37 37 N/mm2 (Themelet, Kolonat,
Muret, Soletat)

XC2 10 N/mm?2 Shtresat nén themele

C12/15

CILESITE E BETONIT:

» Té& Pérgjithshme: Betonet do té& kené rezistencé minimale shtypése sic tregohet ne

paragrafin 2.11, pérvec rasteve kur specifikohet ndryshe.
» Konsistenca e Betonit: Testi i konsistences do te kryhet né pérputhje me DIN EN 12350-
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2.1.3. BETONET ME POMPE:

DIN EN 206-1. Betonet me pompé jané pércaktuar si betone té prodhuara nga fabrika té

specializuara pér proshimin dhe hedhjen e tyre né vepér. Kéto fabrika duhet té plotésojné kushtet

e méposhtme:

» Té kené kapacitet t& mjaftueshém prodhimi dhe paisje transporti né sasiné e nevojshme

» Intervali midis makinave té transportit nuk duhet té kalojé 30 min

» Koha midis futjes né mikser té pérbérésve dhe hedhja e betonit né vepér nuk duhet te kalojé
njé oré.

22 CIMENTO:

Cimentoja do te jeté cimento portland e zakonshme nése nuk specifikohet ndryshe. Ajo duhet te
perputhet sipas standartit DIN 1164 or EN-2.

23 Ul

Uji duhet té jeté i freskét, i pastér dhe i pijshém.
Uji gé do té perdoret duhet té jeté nga njé burim i aprovuar nga mbikgyrési dhe né kohen e
pérdorimit duhet té jeté i mbrojtur nga cdo lloj ndotjeje.

2.4 AGREGATET PER BETON:
Agregatet pér beton duhet te permbushin standartet ISO ose standartet ekuivalente. Sasité duhet

té jené té tilla gé té prodhohet njé beton me proporcione dhe géndrueshméri té specifikuar dhe gé
mund té punohet lehté.

2.5 TRAJTIMI | BETONIT:
Betonet pas hedhjes né vepér duhet té kene kushte gé lejojne nivelin e nevojshém té hidratimit;

nuk duhet té jené té ekspozuar ndaj goditjeve, vibracioneve, ngrohje-ftohjeve té shpejta pér njé
perjudhé té paktén 7 ditore.

2.6 TESTIMI | BETONIT:

Kontraktuesi duhet té béjé té gjitha trajtimet e nevojshme pér marrjen e mostrave dhe testimin e
tyre né perputhje me dispozitat e DIN 1048.

2.7 KALLEPET:

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér modelimin e kallépéve dhe do té furnizojé dhe rregullojé té
gjithé kallépét e nevojshém, sé bashku me skelat shogéruese té tij, drurin, copézimin, ngritjen, etj,
té nevojshme pér vendosjen e betonit. Sipérfaget e kallépit gé bien né kontakt me betonin e lagur
duhet té béhen prej druri té kalitur si¢c duhet, me trashési té mjaftueshme pér t'i rezistuar presionit
té betonit té lagur né momentin gé hidhet dhe vibrohet, pa asnjé lloj shtrembérimi.

2.8 ADITIVET:
Aditivét pér betonet duhet té jené né perputhje me DIN EN 206-1. Pérzierési super plastifikues

duhet té jeté nga i njéjti prodhues si pérzierésit e tjeré, ose do té certifikohet se éshté i pajtueshém
me té gjitha shtesat.
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2.9 ARMIMET:

» Shufrat e armimit do te jene sipas kushtit ENV 10080 me rezistencé karakteristiké 500
N/mmz dhe diametér jo mé té vogél se 8mm. (BSt 500 S né perputhje me DIN 488).
» Telat lidhés té shufrave té hekurit do te jené tela bari me diameter 1.2 mm.

210 SHTRESA MBROJTESE E BETONIT:

Shtresa mbrojtése minimale e betonit do té jeté:

» Beton né kontakt me tokén 50 mm
> Beton i ekspozuar ndaj agjentéve atmosferiké 35 mm
> Betone te brendshme (trare, kollona) 30 mm
> Betone te brendshme (soleta) 15 mm

211 XHUNTIMI | SHUFRAVE:

Xhuntimi i shufrave do te jeté 40 diametra té hekurit nése nuk specifikohet ndryshe
3. Zbatimi
3.1 MATERIALET:

Hekuri duhet té jeté me térhegje té larté dhe me lidhje té larté, né pérputhje me kérkesat e
Standardeve Shgiptare ose normat e BE-sé dhe me sforcime rrjedhése jo mé pak se 420 N/ mmz2.

3.2 TESTET E HEKURIT TE BETONIT

Cdo 50 ton, mostrat duhet t& merren dhe testohen pér:
» Sforcimin né térhegje

» Pikén e rrjedhshmérisé

» Zgjatimin relative

» Sjellja né testin e pérkuljes

» Sjellja né testin e térhegjes

» Devijimi nga seksioni kéndor
» Perberja kimike

3.3 MATJA, PEZIERJA, TRANSPORTIMI DHE HEDHJA NE VEPER E BETONIT

Betoni do té shperndahet né ményré monolite
3.3.1. BETONI | PERGATITUR

Betoni do té sillet né vepér me kamiona te paisur me miksera rrotullues dhe duhet té jeté né
pérputhje me DIN EN 206-1.
Cdo kamion pérvec kérkesave DIN EN 206-1, do té jape informacionin e méposhtém.

a. Llojin dhe markén e cimentos

b. Sasiné e cimentos pér m3 beton

c. Madhésiné maksimale té agregatit

d. Permbajtjen e pérgjithshme té ujit t€ shprehur né raportin ujé / cimento
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e. Targén e kamionit
f. Véllimin e betonit né kamion
g. Kohén e daljes nga fabrika

3.3.2. VENDOSJA NE VEPER:

Hedhja e betonit té béhet brenda 90 minutash nga shtimi i pérzierjes sé ujit né ¢cimento dhe inerte
ose shtimi i cimentos né agregate nése temperatura e ajrit éshté mé pak se 30 gradé Celsius. Té
ulet koha e pérzierjes né 60 minuta nése temperatura e ajrit éshté mé e madhe se 30 gradé Celsius.
Mund té shtohet ujé shtesé, me kusht gé té& mos tejkalohet si rénia maksimale e specifikuar ashtu
edhe raporti ujé-cimento. Mos hidhet beton kur: (a) kushtet e motit parandalojné vendosjen dhe
konsolidimin e duhur; (b) né zonat e pambuluara gjaté periudhave té reshjeve; dhe (c) né kohé me
shi.
Para hedhjes sé betonit, higni papastértité, mbeturinat e ndértimit, ujin, borén dhe akullin brenda
formave. Betoni nuk do té lejohet té hidhet né njé lartési prej mé shumé se 3 m pér té parandaluar
ndarjen.
> Vjibrimi i betonit: Menjéheré pas hedhjes né vepér té betonit cdo shtresé e tijdo te vibrohet duke
perdorur vibrator te brendshem betoni, goditjet ose vibrimet e jashtme nuk jane te lejuara.
Vibrimet duhet te behen ne pika uniforme me distancé 45 cm.
> Mot i ftohté: Mos hidhet beton kur temperatura e ambientit éshté nén 5 gradé Celsius. Mbuloni
betonin dhe siguroni njé burim nxehtésie té mjaftueshém pér té ruajtur minimumin e 10 gradé
Celsius gjaté kurimit.
> Mot i nxehté: Sigurimi dhe mirémbajtja e 32 gradé Temperatura maksimale e betonit.
Pérbérésit e ftohté para pérzierjes, ose pérdorni mjete té tjera té pérshtatshme pér té
kontrolluar temperaturén e betonit pér té parandaluar tharjen e shpejté té betonit té vendosur
rishtas. Hije betonin e freskét dhe fillo mpiksjen sa mé shpejt gé sipérfagja e betonit té freskét

té jeté mjaft e véshtiré pér té lejuar mpiksjen pa démtime.

3.3.3. HEQJA E KALLEPEVE:

Hegja e kallepeve nuk do te behet perpara se betoni té keté arritur forcén e mjaftueshme pér té
mbajtur masén e tij dhe ¢cdo ngarkesé gé mund t'i imponohet. Ky kusht supozohet se kérkon gé
kallépét t&€ mbeten né vend, pas vendosjes sé betonit, ose periudhés minimale té duhur kohore té
dhéné né Tabelén mé poshté, pérvec nése kontraktuesi mund té provojé se periudha mé té shkurtra
jané té mjaftueshme pér té pérmbushur kété kusht.

Koha minimale e hegjes se kallépéve:

Development Foundation " \

Complex Tower 2, 12th Floor )
Tirana, Albania ‘.

. Temperatura e Sipérfages sé Betonit
Forma e Kallépéve 16°C ZoC
Kallépé Vertikalé pér Kolona 3 dite 5 dité
Kallépé pér muré dhe traré té thellé 2 dité 3 dité
Kallépé pér Soleta 4 dité 7 dité
Kallépé Anésoré pér Soleta 11 dité 14 dité
Kallépé pér traré 8 dité 14 dité
Kallépé Anésoré pér Traré 15 dité 21 dité
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4. KONSTRUKSIONE METALIKE

4.1 STRUKTURAT E CELIKUT

Karakteristikat teknike té konstruksioneve nga celiku duhet gé té jené té tilla gé gjaté
jetégjatésisé sé konstruksionit, duke u pérputhur me kushtet per ekzekutim dhe mirémbajtjen
e percaktuar né dokumentacionin projektues té konstruksionit té gelikut, i pérballon té gjitha
ndikimet nga shfrytezimi normal dhe ndikimit mjedisor, né até ményré gé gjaté ekzekutimit
dhe shfrytézimit té ndértesés, ndikimet e parashikueshme né ndértesé nuk shkaktojné:

- Shembjen e téré apo té pjesshme té ndértesés, - Deformime té médha deri né njé shkallé té
papranueshme, - Démtim té pjeséve té tjera té ndértimit apo komponentéve dhe pajisjeve té
instaluara né objekt, si rezultat i ndonjé deformimi madhor né konstruksionin mbajtés.

- Démtim deri né njé shkallé e cila éshté né disproporcion krahasuar me shkakun themelor té
démtimit. Strukturat e celikut te cilat jane te perbera nga element te gatshem ose gjysem te
gatshem te cilat jane te destinuara per nje perpunim te mejtejshem te elementeve te
sheshte(pllaka) dhe atyre te gjate(kollona ,trare etj) do te jene te nje klase dhe cilesie si ato te
percaktuara ne projekt. Kushtet teknike t€ shpérndarjes t€ zbatohen pér trashési <250 mm pér
profile té sheshté dhe té gjata. Pérvec késaj pér profile té sheshta pér klasen J2 dhe K2 kushtet
teknike zbatohen pér trashési <400 mm. (shih gjithashtu shénimin né€ 7.3.1.1 t€ EN 10025-1:
2004). 10.2

4.2 DIMENSIONET, TOLERANCAT

Dimensionet duhet te perputhen me ato te dhena ne projekt. Tolerancat ne dimensione ose
formen duhet te jene ne perputhje me specifikimet te dhena ne projekt. Ne qoftese nuk jepen
te projekt shih Seksionin 2.2 dhe 7.7.1 tek EN 10025- 1:2004. Toleranca per pllakat duhet te
perputhet me EN10029 dhe EN 1090-2

43 EKZEKUTIMI DHE PERDORSHMERIA E KONSTRUKSIONEVE NGA CELIKU

Ekzekutimi i objekteve me konstruksion nga celiku duhet té jeté i tille gé konstruksioni nga
celiku té keté karakteristikat teknike dhe pérmbushé kérkesat e tjera té pércaktuara nga kjo
Rregullore, né perputhshmeri me zgjedhjen teknike pér objektin dhe kushtet pér ekzekutimin
te dhéné né dokumentacionin projektues, dhe té sigurojné ruajtjene kétyre vetive dhe
perdorshmerine e ndértesés gjaté jetégjatésisé sé saj. Gjaté ekzekutimit té konstruksioneve
nga celiku, kontraktori eshte i obliguart’i pérmbahet projektit t& konstruksionit nga celiku,
dhe instruksioneve teknike pér instalimin dhe pérdorimin e produkteve ndértimore dhe
dispozitat e késaj Rregulloreje. Té dhénat mbi deshmimin e pérdorshmérisé dhe vetitive te
arritura té produktit, kontraktori i regjistron ne pajtim me rregulloren e vecanté mbi
udhehegjen e ditarit ndértimor. Ndalohet perfshirja e produktit ndértimor qé :

- Eshté dérguar pa etiketé ne pajtim me rregullore té vecante,

- Eshté dérguar pa udhézim teknik pér instalim dhe pérdorim,

- Nuk i ka vetité e pércaktuara sipas kerkesave te dokumentacionit projektues ose ka afat té
skaduar, pérkatésisht té dhénat relevante pér instalim, pérdorim dhe ndikim né vetité e
géndrueshmériné e konstruksionit nga ¢eliku nuk pérputhen me té dhénat nga
dokumentacioni projektues. Instalimi i produktit ndértimor dhe vazhdimi i punéve duhet té
aprovohet nga inxhinieri mbikéqyrés, gé regjistrohet né pajtim me rregulloren e vecante mbi
udhehegjen editarit ndértimor.6 Ekzekutimi i konstruksioneve nga celiku duhet té jeté i tillé
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gé konstruksioni nga celiku té keté karakteristikat teknike dhe plotesoje kérkesat e
dokumentacionit té projektues dhe té késaj Rregulloreje.
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